SIEGE DE LA CAISSE D’EPARGNE
MIDI-PYRENEES
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onstruit en 1905 par Joseph Gillet, le siége historique

de la Caisse d'épargne est en partie inscrit a I'inventaire 3 » ‘
des monuments historiques, mais plusieurs interven- 4 J | 5411 J
tions avaient dénaturé sa cohérence architecturale. Lajout de l(""”' Ltenar J| “‘[ 1
panneaux en inox, supports d’une ceuvre artistique, redonne T |
a I'édifice son lustre d'antan. 3 : ey - 1

Au cceur de Toulouse, c'est une véritable métamorphose

ui s’ érée : 'agence Taillandier architectes associés [
CplISEasER g . 7 LIEU Toulouse (Haute-Garonne) {
a voulu retrouver |e statut patrimonial du batiment tout

en offrant aux utilisateurs |e confort d'usage du xxi° siécle. MAITRISE D’OUVRAGE Caisse d'épargne Midi-Pyrénées
Le programme — réhabilitation et construction d’une )
extension — consistait 4 doubler | surface de l'&difice afin ARCHITECTE Taillandier architectes associés, Toulouse !

d'accueillir une agence bancaire, la fondation Ecureuil pour
I'art contemporain et des espaces de bureaux.

L'analyse patrimoniale avait souligné l'intérét de l'ornemen- SURFACE DE PLANCHER 6 100 m’
tation en fagade, le soin apporté aux finitions et la qualité
des matériaux = pierre de taille blanche, zinc en toiture et
sur les clochetons. Le maitre d'ouvrage se refusait a la clas- co0T 15000 000 € HT
sique restauration a I'identique : aussi les éléments patri-
moniaux ont-ils été restaurés, mais ils ont également été
rehaussés d'une présence métallique dans les parties non
classées, Limmeuble, totalement évidé, arbore ponctuelle-
ment des volets en inox microbillé perforé dont la finition
mate et la teinte rappellent |e zinc de la couverture. Le motif
des perforations est signé du plasticien toulousain Gérard
Tiné. Si associer des artistes a ses projets architecturaux est
une pratique courante chez TAA, elle est d'autant plus perti-
nente pour une fondation soutenant l'art. Les 180 panneaux
amovibles s'imbriquent par paires, toutes différentes dans
leurs découpes, dont la juxtaposition compose une modé-
nature contemporaine en fagade. Ainsi rajeuni, le bAtiment
présente un nouveau visage.

Ces volets ne se réduisent pas a un choix esthétique. Posés
sur des fagades vitrées orientées au sud et a l'ouest, ils font
office de brise-soleil motorisés par une gestion technique
centralisée. En outre, le taux de percement s'élevant & 40 %,

PROGRAMME agence bancaire et bureaux
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le clocheton tout 8 5 4
s 8né I g en degageant une terrasse a ['étage de la direction
:;:fzzztf;lS;e,;f‘\J,:;;esnsec,f;,c[l?:,t,:é:ne lumiére naturelle En plan, elle occupe le fond de la parcelle, derriére un vaste patio
: qui approvisionne en lumiére natur.
X i elle tous les espaces. Jouant sur
X N
En coupe comme en plan, I'extension s'inscrit en retrait de la dualité de traitement entre larue et Il mpose de
la fagade principale : en attique, une inflexion met en valeur Sietialcotirielle selcomp:

grands chassis vitrés rythmés par des volets en inox brillant brossé
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En cou ’ Fodig, s . P e A A Plan du rez-de-chaussée.
pe comme en plan, I'extension s’inscrit en retrait de la facade Les grands chassis vitrés sont rythmés par des volets en inox

principale. brillant brossé.

Un vaste patio approvisionne en lumiére naturelle
tous les espaces.

Plan de situation.
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i i s a soufflets.
Le mur rideau de I'extension, avec ses volet
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Coupe transversale.

| 1

Coupe longitudinale.
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1 - Caillebottis en acier galvanisé 1 - Capot serreur en inox brossé
2 - Poutre support caillebottis en H, 120 x 120, finition galvanisée 2- Traverse horizontale en inox brossé
3 - Précadre support chassis acier 3 - Isolant acoustique en nez de plancher
4 - Habillage nez de coursive par panneaux en acier inox microbillé 4 Quvrant a I'talienne toute hauteur en tole acier 20/10
- support tube thermolaqué 20 x 50 5 - Alimentation électrique ‘
5 - Habillage en tdle acier finition thermolaquée RAL 7021 6 - Tole en acler laqué 20/10 - Menuiserie vissée
6 - Volet en panneaux inox microbillé pouracc.és au moteur RAL 7021
5 + mousse d'aluminium + découpe laser g i:lmglgrele;mque
- Chassis acier finition th ée RAL 7021 =PI 80
finition thermolaquée RAL 70: o profl Tr Viss 76696
10 - Capotage en téle 20/10 finition thermolaquée RAL 7021
: étai ideau et des volets a soufflet
Détail des volets en inox de la fagade sur rue. Détail du mur rideau et e
des fagades de I'extension.

Les volets font office de brise-soleil su i é
rles fagades vitrées orient
£ p i es au sud et
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